Datenvorbereitung
WICHTIGSTE FAKTEN IM UBERBLICK

Rahmenmaf - Hohe
__ GrafikmaB (inkl. Beschnittzugabe 20 mm umlf) - Hshe |

Rahmenma# - Breite

_Grafikma8 (inkl. Beschnittzugabe 20 mm umlf) - Breite

weitere Informationen auf Seite 2

Mafistab | Auflosung
MaBstab 1:1 bis 5000 mm (min. 100 dpi)

MaBstab 1:10 ab 5000 mm (min. 1000 dpi)
Achtung: Neuberechnung der Bilddaten bitte
unbedingt deaktivieren.

RGB-Farben

Diese werden von uns unangemeldet in CMYK
konvertiert, sofern kein Papierproof als
Zielvorgabe vorliegt.

Sonderfarben

Pantone, HKS, RAL, etc. bitte als Schmuckfarben
in der Datei-Farbpalette hinterlegen und zusatz-
lich gezielt anmelden.

Sonderfarben konnen im Digitaldruck (CMYK) nur
anndhernd interpretiert werden.

Dateiname

PIC®S

SYSTEMS

Standardvorgaben

Format: PDF/X4

Farbraum: CMYK

Farbprofil: ISO Coated V2

MaBangaben in Breite [mm] x Hohe [mm]
Maximale Dateigrofie je pdf: 1 GB

Beschnittzugabe zum Rahmenmaf3:
20 mm umlaufend

Schriften

min. Schriftgrofle: 8 pt

eingebettet oder in Pfade umgewandelt

Nur bei evtl. Textdanderungen bendtigen wir alle
verwendeten Schriftdatenséatze

Linienstdrke
min. Linienstdrke: 1 pt

Schriften bei Folientexten
Schriften in Pfade umgewandelt
min. Balkenstédrke und Abstande: 2 mm

Dateniibertragung

per wetransfer iiber picos.wetransfer.com unter
Angabe der PICOS Projektnummer und ggf. PICOS
Positionsnummer.

Die korrekte Benennung je Datei folgt immer dem nachstehenden Muster:

PICOS-Projektnummer: 140600
Positionsnummer gemafl PICOS-AB: POS1
Rahmenmaf: 600mm x 1200mm [Breite x Hohe]
Komission: Dateniibernahme

Maf3stab: 1:1

Beispiel: 140600_P0S1_600x1200_Datenuebernahme_1zu1.pdf
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PIC®S

SYSTEMS

Datenvorbereitung
AUSFUHRLICHE HINWEISE

Dateiformat
Eine druckfahige PDF (nach PDF/X-4) ohne Schnitt- oder Passermarken, ohne Seiteninfo, ohne Farbkeil - kann
von uns umgehend bearbeitet werden.

Offene Dateiformate der Adobe Creative Cloud Programme konnen wir im Regelfall 6ffnen - fiir die Bearbeitung
und/oder aufwendigere Priifung berechnen wir Satz- und Gestaltungskosten gemaf Aufwand. Offene
Dateiformate setzen auBBerdem voraus, dass alle verkniipften Bilddaten und verwendeten Schriftdatensdtze
vollstandig mitgeliefert oder eingebettet sind.

Das GroBBenverhdltnis der Daten sollte idealerweise 1:1 betragen. Sollte dies programmtechnisch nicht umsetz-
bar sein (beispielsweise bei einer Grof3eniiberschreitung von 5000 mm), kénnen Daten im Mafistab 1:10 ange-
legt werden.

Bitte geben Sie den Maf3stab im Dateinamen an:
140600_P0S1_600x1200_Datenuebernahme_1zu10.pdf

Auflosung
Platzierte Rasterbilder haben bei der 1:1-Ausgabe eine Auflésung von mindestens 75 dpi, optimalerweise von
100 dpi. Bei extremen Grof3formaten die aus grof3er Distanz betrachtet werden, kénnen 45 dpi ausreichen.

Grafikmaf}
Finales Format der Grafikdatei: Rahmenmaf zuziiglich
Beschnittzugabe - 20mm umlaufend.

Rahmenmaf}
Gemaf Bestellung - Ausgangsmaf fiir Berechnung von Grafikmaf
und Sichtmaf.

Final sichtbare Grafikflache: Rahmenmaf3 abziiglich 3mm
umlaufend.

Rahmenmaf - Hohe
_ GrafikmaB (inkl. Beschnittzugabe 20 mm umlf) - Hohe |

Rahmenmaf - Breite

_GrafikmaB (inkl. Beschnittzugabe 20 mm umlf) - Breite |

Beispielrechnung fiir Inframe-Banner mit Flachkeder

Grafikmaf inkl. Beschnittzugaben 1040 x 1040 mm (= umlaufend 20 mm)
Rahmenmaf} (Breite x Hohe in mm) 1000 x 1000 mm

Sichtma#B (final sichtbare Fldche) 994 x 994 mm (= umlaufend -3 mm)
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Datenvorbereitung
AUSFUHRLICHE HINWEISE

Druckmarken
Unser Arbeitsablauf kommt vollstdndig ohne Beschnittmarken, Farbkeile oder Seiteninfos aus. Um
Verzdgerungen zu vermeiden bitten wir darum, Druckdaten vollig ohne Druckmarken anzulegen.

Beschnittzugabe
Standardmafig arbeiten wir mit 20 mm Beschnitt umlaufend zum Rahmenformat - sprich je 20 mm rechts,
links, oben und unten.

Farben

Bitte legen Sie Daten im CMYK-Farbraum an. Sonderfarben aus HKS oder Pantone definieren Sie idealerweise
in der Datei als Schmuckfarbe {iber die Farbpalette und weisen uns bei der Auftragserteilung bitte auf jede
Sonderfarbe hin.

Bitte beachten Sie auch, dass wir lhre RGB-Daten einfach nach CMYK konvertieren.
Farbmuster/Proofs, falls vorhanden, sollten beigefiigt werden.

Fiir Drucke ohne Andruck von Farbwerten oder farbverbindlichen Ausdruck ibernehmen wir keine Garantie fiir
Farbgenauigkeit. Einen Andruck kdnnen wir gerne gegen Aufpreis fiir Sie anbieten.

Effekte / Verldufe
Bitte achten Sie beim Anlegen von Schatten oder Verldufen in Illustrator darauf, die Dokument-Raster-
Einstellungen zu priifen. Effekt » Dokument-Rastereffekt-Einstellungen = 300 dpi.

Schriften

Eine druckfdhige PDF mit eingebetteten Schriften ist fiir uns ideal. Falls wir selbst bei der Texterstellung oder
im Rahmen einer nachtraglichen Bearbeitung aktiv werden sollten, brauchen wir dazu alle verwendeten
Schriftdatensatze.

Fiir Plott-, Laser oder Frasbuchstaben bendtigen wir entweder die Schriftdatensédtze - oder Sie liefern uns
Schriftziige in Pfade/Kurven konvertiert.

Print&Cut

'Freistehende' Aufkleber (organischer Zuschnitt) konnen entweder im Druck mit anschlieBendem Konturschnitt
gefertigt (Print&Cut) oder aus bereits farbigen Folien geplottet (s. Folientexte) werden. Die Druckdatei fiir
Print&Cut erfordert einen Schneidpfad, benannt mit CUTLINE (nur Grobuchstaben) und gekennzeichnet durch
eine Sonderfarbe (100% Magenta).

Folientexte | Plotts

Die Druckdatei fiir Ausschnitte aus farbigen Folien erfordern Vektoren. Folienfarben werden mithilfe von
Folienfarbfachern bestimmt. Bitte beachten Sie, dass das Farbspektrum der Plottfolien begrenzt ist und nicht
jede Farbe des CMYK-Farbraums erreichen kann.

Laser- und Frasbuchstaben
Die Druckdatei erfordert Vektoren. Es ist wichtig, dass alle Striche sauber verlaufen und nicht unterbrochen
werden. Andernfalls folgt das Werkzeug dem Pfad: Es schneidet méglicherweise unsauber oder stoppt ganz.
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