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UV-LED-Drucker bis zu 3,2 m Druckbreite
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UJV55-320 – Hochleistungsdruck mit ausgefeilter RIP-Software

• Bei einigen der Beispiele in der vorliegenden Broschüre handelt es sich um künstliche Verläufe • Änderungen an den in der vorliegenden Broschüre angegebenen technischen Daten, 
Ausführungen und Abmessungen (z. B. aufgrund technischer Verbesserungen) ohne vorherige Ankündigung vorbehalten
•  Die in der vorliegenden Broschüre verwendeten Produkt- und Unternehmensbezeichnungen sind Handelsmarken des jeweiligen Unternehmens • Tintenstrahldrucker arbeiten mit extrem feinen 

Punkten, daher können die Farben nach Austausch der Druckköpfe abweichen. Des Weiteren ist zu beachten, dass bei Verwendung mehrerer Geräte die Farben zwischen den einzelnen Geräten 
aufgrund geringfügiger individueller Unterschiede leicht abweichen können • Fehler im Schriftsatz vorbehalten

Weniger Tonwertsprünge und Farbabweichungen durch neue 
Bildverarbeitungstechniken

Mimaki Fine Diffusion 1 (MFD1) wurde 
neu zum RIP-Softwarepaket RasterLink6 
hinzugefügt. Durch MFD1 wird das während 
der Bilddatenverarbeitung entstehende 
Bildrauschen reduziert, sodass bessere 
Druckergebnisse ohne Tonwertsprünge oder 
Farbabweichungen erzielt werden können.

Mit einer bedienerfreundlichen Benutzeroberfläche lassen sich ästhetisch ansprechende Druckergebnisse erzielen.

Programmaktualisierung und Profildownload können bequem über das Internet durchgeführt werden.

Benutzerfreundliche RIP-Software „RasterLink 6“ im Lieferumfang enthalten

Mit der Funktion „Farbaustausch“ können gedruckte Bilder neu erstellt werden.
Die Druckfarbe kann in Illustrator/Photoshop simuliert werden, ohne dass tatsächlich gedruckt werden muss.
*Diese Funktion erfordert MPM2 (Mimaki Profile Master 2).

mit MFD1 ohne MFD1

Technische Daten

Parameter UJV55-320

Druckkopf On Demand Piezo Druckköpfe (4 Druckköpfe versetzt in zwei Reihen) 

Auflösung 300 dpi, 600 dpi, 900 dpi und 1200 dpi

Tröpfchengröße min.: 7 pl, max.: 36 pl

Druckkopfabstand  
(Einstellung von Hand) 

1,7 mm/1,9 mm/2,6 mm/3,3 mm

Tinten-

Sorte LED-UV-Tinte LUS-120

Farbe 4 Farben (C, M, Y, K) /7 Farben (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) 

Verpackungseinheit 1-Liter-Tintenflasche; Tintenvorrat pro Farbe bis zu 3 l.

Maximale Druckbreite 3.200 mm

Maximale Medienbreite 3.250 mm (zwei Rollen mit kleiner Antriebswelle: 2 × 1.524 mm) 

Mindestbreite des Druckmediums 210 mm

Medienstärke max. 1,0 mm

Außendurchmesser der Rolle
Große Antriebswellen: ø max. 250 mm.  

Kleine Antriebswelle mit Rollenhalterungen: ø max. 180 mm.

Rollengewicht Große Antriebswellen: max. 100 kg. Kleine Antriebswelle mit Rollenhalterungen: max. 25 kg

Abmessungen (B × T × H) 5.410 × 995 × 1.440 mm

Paketgröße (B × T × H) 5.714 × 1.136 × 1.203 mm

Gewicht 910 kg

Stromversorgung AC 200–240 V ±10 % 50/60 Hz ±1 Hz, max. 18 A. * Netzteile für 100 V nicht lieferbar

Leistungsaufnahme Max. 4,3 kVA

Betriebsbe-
dingungen

Temperatur 20–30 °C

Luftfeuchtigkeit 35 – 65 % rel. Feuchte (nicht kondensierend) 

Temperatur-
genauigkeit

20–25 °C

Temperaturgefälle Unter ±10 °C/h

Staubbelastung 0,15 mg/m3 (entspricht einer normalen Büroumgebung) 

Parameter Farbe Parameter-Nr. Anmerkungen

UV-LED-Tinte
LUS-120

Cyan LUS12-C-BA-1

Literflasche

Magenta LUS12-M-BA-1

Gelb LUS12-Y-BA-1

Schwarz LUS12-K-BA-1

Light Cyan LUS12-LC-BA-1

Light Magenta LUS12-LM-BA-1

Weiß LUS12-W-BA-1

Reinigungs-
flüssigkeit

FL007-Z-BA-1-KA

Zubehör
VERBESSERUNGEN DURCH DIE VERWENDUNG WEISSER TINTE

Zum Bedrucken transparenter Druckmedien kann eine Schicht aus weißer Tinte als untere oder obere Schicht aufgebracht werden.
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Bedrucken von Medien mit Hintergrundbeleuchtung Kreislauf der weißen Tinte mittels MCT (Mimaki Circulation Technology) 

farbige Tinte

durchgehendes 
Licht

Medium LichtquelleLicht

weiße Tinte
[UJV55-320 mit MCT] [Ohne MCT]

* Bildhafte Darstellung.
* MCT funktioniert nur mit 7-Farbtintenset.

Pumpe

Pumpe Druckkopf

Behälter für
weiße Tinte

Subtank

Schieber Head

Kreislauf

Ablagerungen

Behälter für
weiße Tinte

zwei Farbschichten

durchgehendes  
Licht

Medium LichtquelleLicht

[Farbe – Weiß – Farbe / 3 Layer Druck] 
Durch das Einbringen einer weißen Schicht zwischen 
zwei Farbschichten entsteht unabhängig von der 
Hintergrundbeleuchtung ein gleichmäßiges Ergebnis.

Durch regelmäßige Zirkulation der weißen Tinte zwischen Tintenbehälter und Druckkopf wird die Ablagerung 
von Pigmenten verhindert. MCT gewährleistet eine stabile Produktion und trägt zur Einsparung von Tinte und 
Abfallvermeidung bei.

[Farbe – Farbe / 2 Layer Druck] 
Wenn lediglich zwei Schichten farbiger Tinte 
aufgebracht werden, erscheint das Druckergebnis 
bei Tageslicht zu dunkel.

ohne B
eleuchtung

ohne B
eleuchtung
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eleuchtung
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eleuchtung

LED-PRÜFEINRICHTUNG ZUR ERGEBNISKONTROLLE
Überprüfung während des Drucks. Durch die LED wird das frisch bedruckte Medium von hinten beleuchtet, sodass sofort eine Qualitätskontrolle unter Realbedingungen stattfinden kann.
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•  Farbtemperatur: 7.000 Kelvin

•  Helligkeit problemlos einstellbar

•  LED-Leuchtmittel können aus dem 
Drucker entfernt werden

•  Prüfung kann bei laufendem Druck 
stattfinden

•  Die LEDs sind direkt nach dem Tisch 
angebracht und ermöglichen so die 
direkte Korrektur erkannter Fehler

•  Einsparung von Zeit, Tinte und 
Druckmedium
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HOHE FARBDECKUNG BEI 
PLAKATEN UND BANNERN MIT 
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
Ein wesentliches Merkmal der UV-härtenden Tinte ist die Stärke 
der Tintenschicht auf dem Druckmedium, die im Vergleich zu 
anderen Druckverfahren einen wesentlich höheren Deckungsgrad 
gewährleistet.

Dies kommt besonders bei Bannern und Plakaten mit Hintergrund-
beleuchtung zum Tragen, bei denen die Farben aufgrund der Licht-
undurchlässigkeit voller und lebhafter erscheinen.

BESONDERS GEEIGNET FÜR BANNER UND PLAKATE MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

MEUUJV5502-D
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HERVORRAGENDE TECHNIK 
UND KREATIVE INNOVATION

Mimaki Engineering wurde 1975 in Japan gegründet 

und entwickelte sich kontinuierlich zu einem global 

agierenden Unternehmen mit bedeutenden Nieder-

lassungen im asiatisch-pazifischen Raum, den USA 

und Europa.

Mimaki ist ein führender Hersteller von Großfor-

mat-Tintenstrahldruckern und Schneidplottern für 

die Bereiche Beschilderung/Grafik, Textil/Beklei-

dung und Industrie und bekannt für überragende 

Leistung, unerreichte Verarbeitungsqualität und in-

novative Technologien. Das Sortiment von Mimaki 

umfasst darüber hinaus ein breites Angebot an Zu-

behör, Hardware, Software und Betriebsmitteln wie 

Tinten und Messer.

Von Beschilderungen für den Außenbereich und Pla-

katwänden bis zu Dekoration und Inneneinrichtung, 

von Verpackungen und Etiketten bis hin zu Werbe-

geschenken und Bekleidung hat sich Mimaki der 

Entwicklung von Technologien verschrieben, die in 

der Branche die Messlatte höher hängen, sowie der 

Fertigung von Geräten und Produkten, die aus den 

Träumen unserer Kunden atemberaubende Wirk-

lichkeiten entstehen lassen.

• • •  Mimaki delivers

TECHNISCHE HAUPTMERKMALE • • •

UV-LED-Tintenstrahldrucker im Großformat für hohe Anforderungen
Der komplett neue großformatige UV-LED-Tintenstrahldrucker UJV55-320 von Mimaki ermöglicht die Produktion hochwertiger Banner  
für Einzelhandel, Ausstellungen, Fensterdekoration u. ä. in Breiten von bis zu 3,2 m. Zusätzlich können durch das gleichzeitige Bedrucken  
zweier Rollen vielseitige Aufträge durchgeführt werden.

Produzieren Sie … Beschilderungen für den Innen- und Außenbereich, 
Werbebannern, Fensterdekorationen, Backlit Displays,  
POS-Materialien usw…

Hauptmerkmale des UJV55-320 …
• Superbreites Druckformat (bis 3,2 m) 

• Hochgeschwindigkeitsdruck bis zu 110 m2/h

•  Neu entwickelte UV-härtende Hochleistungstinte LUS-120 (auch in Weiß)

•  Druck mit hoher Deckkraft für hinterleuchtete Banner und Plakate

•  LED-Prüfeinrichtung zur Ergebniskontrolle

•  MAPS, MFD1, NCU und NRS für bestmögliche Druckleistung und Qualität

• Gleichzeitiges Bedrucken zweier Rollen möglich

• Rollengewicht bis zu 100 kg

the power to

Effizienz und Vielseitigkeit durch 
gleichzeitiges Bedrucken zweier 
Rollen
Unter Ausnutzung der gesamten Druckbreite von 
3.200 mm können zwei Rollen eingespannt und zeit-
gleich bedruckt werden. Das Gerät kann zwei Rollen für 
die Bearbeitung eines oder mehrerer Druckaufträge zur 
gleichen Zeit verwenden. Die gewünschte Druckbreite 
für jede Rolle ist innerhalb eines vorgegebenen Bereichs 
(210 bis 1.524 mm) separat einstellbar.

Immer hohe Druckqualität – NCU*
Der UJV55-320 ist mit der Original-Düsenprüffunktion 
(NCU) von Mimaki ausgestattet. Verstopfte Düsen 
werden automatisch von der NCU erkannt und gereinigt. 
Kann die Verstopfung nicht durch Reinigen der Düse 
beseitigt werden, aktiviert der UJV55-320 automatisch 
die Düsenwiederherstellung (NRS) und setzt den 
Druckvorgang fort. Diese Funktionen verhindern, dass 
eine oder mehrere verstopfte Düsen das Druckbild 
beeinträchtigen und verringern so die Ausschussquote.
* NCU: Düsenprüfeinheit (Nozzle Control Unit)

Dauerhaft produktiv – NRS*1

Das NRS sorgt bis zum Eintreffen des Servicetechnikers 
dafür, dass intakte Düsen die Bereiche bedrucken, die 
aufgrund fehlerhafter Düsen freibleiben. Auf diese Weise 
kann ohne Unterbrechung gedruckt werden.
*1 NRS: Nozzle Recovery System *2 Pro Düsenreihe können bis zu zehn Düsen 

gespeichert werden.
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Vier Druckköpfe versetzt in zwei Reihen

Y C M K

Y C M K W WLmLc

W WLmLc

4 Farben - - CMYK 7 Farben - - CMYKLcLmW 

VERBESSERTE DRUCKKOPFKONFIGURATION

C M Y K

C M Y KM K YC

M K YC

1 Druckkopf: 1.280 Düsen (320 Düsen x 4 Reihen)
4 Druckköpfe: 5.120 Düsen

MAPS  
(Mimaki Advanced Pass System) 
Vermeidet Streifenbildung duch versetzt angeordnete 
Tintentropen.
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D Waveform Control
Stößt die Tintentropfen in gerader Linie und als nahezu perfekte 
Kreise aus, sodass Buchstaben, Linien und Ränder scharf 
abgebildet werden und eine hohe Auflösung gewährleistet.

Überragende 
Tintenstrahltechnologie
Schließt die Lücken zwischen den Punkten und erzielt so eine 
hohe Tintendichte.

Maximale Punktgröße = 36 pl

groß 
36 pl

mittel

klein 
7 pl

1/360"

1/360"

keine Lücken zwischen den Rasterpunkten, 
daher hohe Tintendichte

für Hochgeschwindigkeitsdruck geeignet

ohne Waveform Control
Tintentröpfchen werden  

als verformte Kreise ausgestoßen

mit Waveform Control
Tintentröpfchen werden  

als nahezu perfekte Kreise 
ausgestoßen
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184

168

152

136

120

104

88

72

56

40

24

8

177

161

145

125

113

97

81

65

43

33

17

1

Continue operation with Nozzle recovery.

Clogged nozzle

Check the location of 
the clogged nozzle and 

set nozzle recovery 
function.*2

Clog
occurs

Keep on printing 
continuously

Register nozzle 
number

When light passes through the UJV55-320 determines 
that ink is not being ejected and performs cleaning.

Light-emitting
sensor

Light-receiving
sensor

Print head

MAX. AUFLÖSUNG 1200 dpi

NEUE TINTE LUS-120 LED UV ALS 4- oder 7-FARBSATZ

RIP-SOFTWARE RASTERLINK 6

MAX. DRUCKBREITE: 3.200 mm

MAX. DRUCKGESCHWINDIGKEIT 110 m²/h

3-LITER-TINTENBEHÄLTER

Druckgeschwindigkeit (4-Farbmodus) 

Hinweis:  • Geschätzte Geschwindigkeit bei einer Medienbreite von 3,2 m
 • Beim Bedrucken von Medien mit 1,5 m Breite halbiert sich die Druckgeschwindigkeit

Druckgeschwindigkeit (7-Farbmodus) 

Hinweis:  • Bei 1200 × 1200 dpi beträgt die maximale Druckbreite 2,7 m.
 • Geschätzte Geschwindigkeit bei einer Medienbreite von 3,2 m
 • Beim Bedrucken von Medien mit 1,5 m Breite halbiert sich die Druckgeschwindigkeit
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110 m²/h

60 m²/h

40 m²/h

30 m²/h

20 m²/h

Entwurfsqualität 300 × 600 VD Bi Nor 2 Pass

300 × 600 VD Bi Nor 4 Pass

300 × 900 Fast VD 6 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 8 Pass

600 × 900 VD Bi Hi 12 Pass

60 m²/h

30 m²/h

40 m²/h

20 m²/h

10 m²/h

300 × 600 VD Bi Nor 4 Pass

300 × 900 Fast VD 6 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 8 Pass

600 × 900 VD Bi Hi 12 Pass

900 × 1200 VD Bi Hi 16 Pass

20 m²/h

15 m²/h

10 m²/h

600 × 600 Fast VD 6 Pass

600 × 600 VD 8 Pass

600 × 900 Fast VD 12 Pass

für flexible 
Druckmedien
Standardeinstellung 
2 Schichten

Standard

Standard

Standard

4-Farbtintensatz / Banner 

4-Farbtintensatz / PVC

4-Farbtintensatz / Hintergrundbeleuchtung

60 m²/h

30 m²/h

20 m²/h

10 m²/h

Entwurfsqualität 300 × 600 VD Bi Nor 4 Pass

300 × 600 VD Bi Nor 8 Pass

300 × 900 Fast VD 12 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 16 Pass

600 × 900 VD Bi 24 Pass

40 m2/h

30 m2/h

15 m²/h

10 m²/h

5.5 m²/h

4 m²/h

Entwurfsqualität 300 × 600 VD Bi Nor 6 Pass

Schnelldruck 300 × 600 VD Bi Nor 8 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 16 Pass

600 × 900 VD Bi Hi 24 Pass

900 × 1200 VD Bi Hi 32 Pass

1200 × 1200 VD Bi Hi 32 Pass

10 m²/h

7.5 m²/h

5 m²/h

600 × 600 Fast VD 12 Pass

600 × 600 VD 16 Pass

600 × 900 Fast VD 24 Pass

Standard

Standard

Standard

7-Farbtintensatz / Banner 

7-Farbtintensatz / PVC

7-Farbtintensatz / Hintergrundbeleuchtung

60 m²/h

30 m²/h

30 m²/h

15 m²/h

20m2/h

10 m²/h

300 × 600 Draft VD Bi Nor 4 Pass

300 × 600 VD Bi Nor 8ss Pass

Standard Standard

20 m²/h

15 m²/h

10m2/h

6,4m2/h

7,4m2/h

5 m²/h

300 × 900 VD Bi Nor 12 Pass

600 × 600 VD Bi High 16 Pass

10 m²/h

5 m²/h

2,4 m²/h

1,7 m²/h

4 m²/h

2 m²/h

1,2 m²/h

3 m²/h

5 m²/h600 × 900 VD Bi High 24 Pass

900 × 1200 VD Bi High 32 Pass

1200 × 1200 VD Bi High 32 Pass

1 Schicht 2 Schichten 3 Schichten

für flexible 
Druckmedien
Standardeinstellung 
2 Schichten

15 m²/h

110 m²/h

60 m²/h

40 m²/h

30 m²/h

20 m²/h

Entwurfsqualität 300 × 600 VD Bi Nor 2 Pass

300 × 600 VD Bi Nor 4 Pass

300 × 900 Fast VD 6 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 8 Pass

600 × 900 VD Bi Hi 12 Pass

60 m²/h

30 m²/h

40 m²/h

20 m²/h

10 m²/h

300 × 600 VD Bi Nor 4 Pass

300 × 900 Fast VD 6 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 8 Pass

600 × 900 VD Bi Hi 12 Pass

900 × 1200 VD Bi Hi 16 Pass

20 m²/h

15 m²/h

10 m²/h

600 × 600 Fast VD 6 Pass

600 × 600 VD 8 Pass

600 × 900 Fast VD 12 Pass

für flexible 
Druckmedien
Standardeinstellung 
2 Schichten

Standard

Standard

Standard

4-Farbtintensatz / Banner 

4-Farbtintensatz / PVC

4-Farbtintensatz / Hintergrundbeleuchtung

60 m²/h

30 m²/h

20 m²/h

10 m²/h

Entwurfsqualität 300 × 600 VD Bi Nor 4 Pass

300 × 600 VD Bi Nor 8 Pass

300 × 900 Fast VD 12 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 16 Pass

600 × 900 VD Bi 24 Pass

40 m2/h

30 m2/h

15 m²/h

10 m²/h

5.5 m²/h

4 m²/h

Entwurfsqualität 300 × 600 VD Bi Nor 6 Pass

Schnelldruck 300 × 600 VD Bi Nor 8 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 16 Pass

600 × 900 VD Bi Hi 24 Pass

900 × 1200 VD Bi Hi 32 Pass

1200 × 1200 VD Bi Hi 32 Pass

10 m²/h

7.5 m²/h

5 m²/h

600 × 600 Fast VD 12 Pass

600 × 600 VD 16 Pass

600 × 900 Fast VD 24 Pass

Standard

Standard

Standard

7-Farbtintensatz / Banner 

7-Farbtintensatz / PVC

7-Farbtintensatz / Hintergrundbeleuchtung

60 m²/h

30 m²/h

30 m²/h

15 m²/h

20m2/h

10 m²/h

300 × 600 Draft VD Bi Nor 4 Pass

300 × 600 VD Bi Nor 8ss Pass

Standard Standard

20 m²/h

15 m²/h

10m2/h

6,4m2/h

7,4m2/h

5 m²/h

300 × 900 VD Bi Nor 12 Pass

600 × 600 VD Bi High 16 Pass

10 m²/h

5 m²/h

2,4 m²/h

1,7 m²/h

4 m²/h

2 m²/h

1,2 m²/h

3 m²/h

5 m²/h600 × 900 VD Bi High 24 Pass

900 × 1200 VD Bi High 32 Pass

1200 × 1200 VD Bi High 32 Pass

1 Schicht 2 Schichten 3 Schichten

für flexible 
Druckmedien
Standardeinstellung 
2 Schichten

15 m²/h

110 m²/h

60 m²/h

40 m²/h

30 m²/h

20 m²/h

Entwurfsqualität 300 × 600 VD Bi Nor 2 Pass

300 × 600 VD Bi Nor 4 Pass

300 × 900 Fast VD 6 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 8 Pass

600 × 900 VD Bi Hi 12 Pass

60 m²/h

30 m²/h

40 m²/h

20 m²/h

10 m²/h

300 × 600 VD Bi Nor 4 Pass

300 × 900 Fast VD 6 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 8 Pass

600 × 900 VD Bi Hi 12 Pass

900 × 1200 VD Bi Hi 16 Pass

20 m²/h

15 m²/h

10 m²/h

600 × 600 Fast VD 6 Pass

600 × 600 VD 8 Pass

600 × 900 Fast VD 12 Pass

für flexible 
Druckmedien
Standardeinstellung 
2 Schichten

Standard

Standard

Standard

4-Farbtintensatz / Banner 

4-Farbtintensatz / PVC

4-Farbtintensatz / Hintergrundbeleuchtung

60 m²/h

30 m²/h

20 m²/h

10 m²/h

Entwurfsqualität 300 × 600 VD Bi Nor 4 Pass

300 × 600 VD Bi Nor 8 Pass

300 × 900 Fast VD 12 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 16 Pass

600 × 900 VD Bi 24 Pass

40 m2/h

30 m2/h

15 m²/h

10 m²/h

5.5 m²/h

4 m²/h

Entwurfsqualität 300 × 600 VD Bi Nor 6 Pass

Schnelldruck 300 × 600 VD Bi Nor 8 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 16 Pass

600 × 900 VD Bi Hi 24 Pass

900 × 1200 VD Bi Hi 32 Pass

1200 × 1200 VD Bi Hi 32 Pass

10 m²/h

7.5 m²/h

5 m²/h

600 × 600 Fast VD 12 Pass

600 × 600 VD 16 Pass

600 × 900 Fast VD 24 Pass

Standard

Standard

Standard

7-Farbtintensatz / Banner 

7-Farbtintensatz / PVC

7-Farbtintensatz / Hintergrundbeleuchtung

60 m²/h

30 m²/h

30 m²/h

15 m²/h

20m2/h

10 m²/h

300 × 600 Draft VD Bi Nor 4 Pass

300 × 600 VD Bi Nor 8ss Pass

Standard Standard

20 m²/h

15 m²/h

10m2/h

6,4m2/h

7,4m2/h

5 m²/h

300 × 900 VD Bi Nor 12 Pass

600 × 600 VD Bi High 16 Pass

10 m²/h

5 m²/h

2,4 m²/h

1,7 m²/h

4 m²/h

2 m²/h

1,2 m²/h

3 m²/h

5 m²/h600 × 900 VD Bi High 24 Pass

900 × 1200 VD Bi High 32 Pass

1200 × 1200 VD Bi High 32 Pass

1 Schicht 2 Schichten 3 Schichten

für flexible 
Druckmedien
Standardeinstellung 
2 Schichten

15 m²/h

110 m²/h

60 m²/h

40 m²/h

30 m²/h

20 m²/h

Entwurfsqualität 300 × 600 VD Bi Nor 2 Pass

300 × 600 VD Bi Nor 4 Pass

300 × 900 Fast VD 6 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 8 Pass

600 × 900 VD Bi Hi 12 Pass

60 m²/h

30 m²/h

40 m²/h

20 m²/h

10 m²/h

300 × 600 VD Bi Nor 4 Pass

300 × 900 Fast VD 6 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 8 Pass

600 × 900 VD Bi Hi 12 Pass

900 × 1200 VD Bi Hi 16 Pass

20 m²/h

15 m²/h

10 m²/h

600 × 600 Fast VD 6 Pass

600 × 600 VD 8 Pass

600 × 900 Fast VD 12 Pass

für flexible 
Druckmedien
Standardeinstellung 
2 Schichten

Standard

Standard

Standard

4-Farbtintensatz / Banner 

4-Farbtintensatz / PVC

4-Farbtintensatz / Hintergrundbeleuchtung

60 m²/h

30 m²/h

20 m²/h

10 m²/h

Entwurfsqualität 300 × 600 VD Bi Nor 4 Pass

300 × 600 VD Bi Nor 8 Pass

300 × 900 Fast VD 12 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 16 Pass

600 × 900 VD Bi 24 Pass

40 m2/h

30 m2/h

15 m²/h

10 m²/h

5.5 m²/h

4 m²/h

Entwurfsqualität 300 × 600 VD Bi Nor 6 Pass

Schnelldruck 300 × 600 VD Bi Nor 8 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 16 Pass

600 × 900 VD Bi Hi 24 Pass

900 × 1200 VD Bi Hi 32 Pass

1200 × 1200 VD Bi Hi 32 Pass

10 m²/h

7.5 m²/h

5 m²/h

600 × 600 Fast VD 12 Pass

600 × 600 VD 16 Pass

600 × 900 Fast VD 24 Pass

Standard

Standard

Standard

7-Farbtintensatz / Banner 

7-Farbtintensatz / PVC

7-Farbtintensatz / Hintergrundbeleuchtung

60 m²/h

30 m²/h

30 m²/h

15 m²/h

20m2/h

10 m²/h

300 × 600 Draft VD Bi Nor 4 Pass

300 × 600 VD Bi Nor 8ss Pass

Standard Standard

20 m²/h

15 m²/h

10m2/h

6,4m2/h

7,4m2/h

5 m²/h

300 × 900 VD Bi Nor 12 Pass

600 × 600 VD Bi High 16 Pass

10 m²/h

5 m²/h

2,4 m²/h

1,7 m²/h

4 m²/h

2 m²/h

1,2 m²/h

3 m²/h

5 m²/h600 × 900 VD Bi High 24 Pass

900 × 1200 VD Bi High 32 Pass

1200 × 1200 VD Bi High 32 Pass

1 Schicht 2 Schichten 3 Schichten

für flexible 
Druckmedien
Standardeinstellung 
2 Schichten

15 m²/h

110 m²/h

60 m²/h

40 m²/h

30 m²/h

20 m²/h

Entwurfsqualität 300 × 600 VD Bi Nor 2 Pass

300 × 600 VD Bi Nor 4 Pass

300 × 900 Fast VD 6 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 8 Pass

600 × 900 VD Bi Hi 12 Pass

60 m²/h

30 m²/h

40 m²/h

20 m²/h

10 m²/h

300 × 600 VD Bi Nor 4 Pass

300 × 900 Fast VD 6 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 8 Pass

600 × 900 VD Bi Hi 12 Pass

900 × 1200 VD Bi Hi 16 Pass

20 m²/h

15 m²/h

10 m²/h

600 × 600 Fast VD 6 Pass

600 × 600 VD 8 Pass

600 × 900 Fast VD 12 Pass

für flexible 
Druckmedien
Standardeinstellung 
2 Schichten

Standard

Standard

Standard

4-Farbtintensatz / Banner 

4-Farbtintensatz / PVC

4-Farbtintensatz / Hintergrundbeleuchtung

60 m²/h

30 m²/h

20 m²/h

10 m²/h

Entwurfsqualität 300 × 600 VD Bi Nor 4 Pass

300 × 600 VD Bi Nor 8 Pass

300 × 900 Fast VD 12 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 16 Pass

600 × 900 VD Bi 24 Pass

40 m2/h

30 m2/h

15 m²/h

10 m²/h

5.5 m²/h

4 m²/h

Entwurfsqualität 300 × 600 VD Bi Nor 6 Pass

Schnelldruck 300 × 600 VD Bi Nor 8 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 16 Pass

600 × 900 VD Bi Hi 24 Pass

900 × 1200 VD Bi Hi 32 Pass

1200 × 1200 VD Bi Hi 32 Pass

10 m²/h

7.5 m²/h

5 m²/h

600 × 600 Fast VD 12 Pass

600 × 600 VD 16 Pass

600 × 900 Fast VD 24 Pass

Standard

Standard

Standard

7-Farbtintensatz / Banner 

7-Farbtintensatz / PVC

7-Farbtintensatz / Hintergrundbeleuchtung

60 m²/h

30 m²/h

30 m²/h

15 m²/h

20m2/h

10 m²/h

300 × 600 Draft VD Bi Nor 4 Pass

300 × 600 VD Bi Nor 8ss Pass

Standard Standard

20 m²/h

15 m²/h

10m2/h

6,4m2/h

7,4m2/h

5 m²/h

300 × 900 VD Bi Nor 12 Pass

600 × 600 VD Bi High 16 Pass

10 m²/h

5 m²/h

2,4 m²/h

1,7 m²/h

4 m²/h

2 m²/h

1,2 m²/h

3 m²/h

5 m²/h600 × 900 VD Bi High 24 Pass

900 × 1200 VD Bi High 32 Pass

1200 × 1200 VD Bi High 32 Pass

1 Schicht 2 Schichten 3 Schichten

für flexible 
Druckmedien
Standardeinstellung 
2 Schichten

15 m²/h

110 m²/h

60 m²/h

40 m²/h

30 m²/h

20 m²/h

Entwurfsqualität 300 × 600 VD Bi Nor 2 Pass

300 × 600 VD Bi Nor 4 Pass

300 × 900 Fast VD 6 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 8 Pass

600 × 900 VD Bi Hi 12 Pass

60 m²/h

30 m²/h

40 m²/h

20 m²/h

10 m²/h

300 × 600 VD Bi Nor 4 Pass

300 × 900 Fast VD 6 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 8 Pass

600 × 900 VD Bi Hi 12 Pass

900 × 1200 VD Bi Hi 16 Pass

20 m²/h

15 m²/h

10 m²/h

600 × 600 Fast VD 6 Pass

600 × 600 VD 8 Pass

600 × 900 Fast VD 12 Pass

für flexible 
Druckmedien
Standardeinstellung 
2 Schichten

Standard

Standard

Standard

4-Farbtintensatz / Banner 

4-Farbtintensatz / PVC

4-Farbtintensatz / Hintergrundbeleuchtung

60 m²/h

30 m²/h

20 m²/h

10 m²/h

Entwurfsqualität 300 × 600 VD Bi Nor 4 Pass

300 × 600 VD Bi Nor 8 Pass

300 × 900 Fast VD 12 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 16 Pass

600 × 900 VD Bi 24 Pass

40 m2/h

30 m2/h

15 m²/h

10 m²/h

5.5 m²/h

4 m²/h

Entwurfsqualität 300 × 600 VD Bi Nor 6 Pass

Schnelldruck 300 × 600 VD Bi Nor 8 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 16 Pass

600 × 900 VD Bi Hi 24 Pass

900 × 1200 VD Bi Hi 32 Pass

1200 × 1200 VD Bi Hi 32 Pass

10 m²/h

7.5 m²/h

5 m²/h

600 × 600 Fast VD 12 Pass

600 × 600 VD 16 Pass

600 × 900 Fast VD 24 Pass

Standard

Standard

Standard

7-Farbtintensatz / Banner 

7-Farbtintensatz / PVC

7-Farbtintensatz / Hintergrundbeleuchtung

60 m²/h

30 m²/h

30 m²/h

15 m²/h

20m2/h

10 m²/h

300 × 600 Draft VD Bi Nor 4 Pass

300 × 600 VD Bi Nor 8ss Pass

Standard Standard

20 m²/h

15 m²/h

10m2/h

6,4m2/h

7,4m2/h

5 m²/h

300 × 900 VD Bi Nor 12 Pass

600 × 600 VD Bi High 16 Pass

10 m²/h

5 m²/h

2,4 m²/h

1,7 m²/h

4 m²/h

2 m²/h

1,2 m²/h

3 m²/h

5 m²/h600 × 900 VD Bi High 24 Pass

900 × 1200 VD Bi High 32 Pass

1200 × 1200 VD Bi High 32 Pass

1 Schicht 2 Schichten 3 Schichten

für flexible 
Druckmedien
Standardeinstellung 
2 Schichten

15 m²/h

Druckgeschwindigkeit (Druck mit weißer Tinte) 

Hinweis:  • Bei 1200 × 1200 dpi beträgt die maximale Druckbreite 2,7 m.
 • Geschätzte Geschwindigkeit bei einer Medienbreite von 3,2 m
 • Beim Bedrucken von Medien mit 1,5 m Breite halbiert sich die Druckgeschwindigkeit

D
R

U
C

K
G

E
S

C
H

W
IN

D
IG

K
E

IT

110 m²/h

60 m²/h

40 m²/h

30 m²/h

20 m²/h

Entwurfsqualität 300 × 600 VD Bi Nor 2 Pass

300 × 600 VD Bi Nor 4 Pass

300 × 900 Fast VD 6 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 8 Pass

600 × 900 VD Bi Hi 12 Pass

60 m²/h

30 m²/h

40 m²/h

20 m²/h

10 m²/h

300 × 600 VD Bi Nor 4 Pass

300 × 900 Fast VD 6 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 8 Pass

600 × 900 VD Bi Hi 12 Pass

900 × 1200 VD Bi Hi 16 Pass

20 m²/h

15 m²/h

10 m²/h

600 × 600 Fast VD 6 Pass

600 × 600 VD 8 Pass

600 × 900 Fast VD 12 Pass

für flexible 
Druckmedien
Standardeinstellung 
2 Schichten

Standard

Standard

Standard

4-Farbtintensatz / Banner 

4-Farbtintensatz / PVC

4-Farbtintensatz / Hintergrundbeleuchtung

60 m²/h

30 m²/h

20 m²/h

10 m²/h

Entwurfsqualität 300 × 600 VD Bi Nor 4 Pass

300 × 600 VD Bi Nor 8 Pass

300 × 900 Fast VD 12 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 16 Pass

600 × 900 VD Bi 24 Pass

40 m2/h

30 m2/h

15 m²/h

10 m²/h

5.5 m²/h

4 m²/h

Entwurfsqualität 300 × 600 VD Bi Nor 6 Pass

Schnelldruck 300 × 600 VD Bi Nor 8 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 16 Pass

600 × 900 VD Bi Hi 24 Pass

900 × 1200 VD Bi Hi 32 Pass

1200 × 1200 VD Bi Hi 32 Pass

10 m²/h

7.5 m²/h

5 m²/h

600 × 600 Fast VD 12 Pass

600 × 600 VD 16 Pass

600 × 900 Fast VD 24 Pass

Standard

Standard

Standard

7-Farbtintensatz / Banner 

7-Farbtintensatz / PVC

7-Farbtintensatz / Hintergrundbeleuchtung

60 m²/h

30 m²/h

30 m²/h

15 m²/h

20m2/h

10 m²/h

300 × 600 Draft VD Bi Nor 4 Pass

300 × 600 VD Bi Nor 8ss Pass

Standard Standard

20 m²/h

15 m²/h

10m2/h

6,4m2/h

7,4m2/h

5 m²/h

300 × 900 VD Bi Nor 12 Pass

600 × 600 VD Bi High 16 Pass

10 m²/h

5 m²/h

2,4 m²/h

1,7 m²/h

4 m²/h

2 m²/h

1,2 m²/h

3 m²/h

5 m²/h600 × 900 VD Bi High 24 Pass

900 × 1200 VD Bi High 32 Pass

1200 × 1200 VD Bi High 32 Pass

1 Schicht 2 Schichten 3 Schichten

für flexible 
Druckmedien
Standardeinstellung 
2 Schichten

15 m²/h

110 m²/h

60 m²/h

40 m²/h

30 m²/h

20 m²/h

Entwurfsqualität 300 × 600 VD Bi Nor 2 Pass

300 × 600 VD Bi Nor 4 Pass

300 × 900 Fast VD 6 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 8 Pass

600 × 900 VD Bi Hi 12 Pass

60 m²/h

30 m²/h

40 m²/h

20 m²/h

10 m²/h

300 × 600 VD Bi Nor 4 Pass

300 × 900 Fast VD 6 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 8 Pass

600 × 900 VD Bi Hi 12 Pass

900 × 1200 VD Bi Hi 16 Pass

20 m²/h

15 m²/h

10 m²/h

600 × 600 Fast VD 6 Pass

600 × 600 VD 8 Pass

600 × 900 Fast VD 12 Pass

für flexible 
Druckmedien
Standardeinstellung 
2 Schichten

Standard

Standard

Standard

4-Farbtintensatz / Banner 

4-Farbtintensatz / PVC

4-Farbtintensatz / Hintergrundbeleuchtung

60 m²/h

30 m²/h

20 m²/h

10 m²/h

Entwurfsqualität 300 × 600 VD Bi Nor 4 Pass

300 × 600 VD Bi Nor 8 Pass

300 × 900 Fast VD 12 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 16 Pass

600 × 900 VD Bi 24 Pass

40 m2/h

30 m2/h

15 m²/h

10 m²/h

5.5 m²/h

4 m²/h

Entwurfsqualität 300 × 600 VD Bi Nor 6 Pass

Schnelldruck 300 × 600 VD Bi Nor 8 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 16 Pass

600 × 900 VD Bi Hi 24 Pass

900 × 1200 VD Bi Hi 32 Pass

1200 × 1200 VD Bi Hi 32 Pass

10 m²/h

7.5 m²/h

5 m²/h

600 × 600 Fast VD 12 Pass

600 × 600 VD 16 Pass

600 × 900 Fast VD 24 Pass

Standard

Standard

Standard

7-Farbtintensatz / Banner 

7-Farbtintensatz / PVC

7-Farbtintensatz / Hintergrundbeleuchtung

60 m²/h

30 m²/h

30 m²/h

15 m²/h

20m2/h

10 m²/h

300 × 600 Draft VD Bi Nor 4 Pass

300 × 600 VD Bi Nor 8ss Pass

Standard Standard

20 m²/h

15 m²/h

10m2/h

6,4m2/h

7,4m2/h

5 m²/h

300 × 900 VD Bi Nor 12 Pass

600 × 600 VD Bi High 16 Pass

10 m²/h

5 m²/h

2,4 m²/h

1,7 m²/h

4 m²/h

2 m²/h

1,2 m²/h

3 m²/h

5 m²/h600 × 900 VD Bi High 24 Pass

900 × 1200 VD Bi High 32 Pass

1200 × 1200 VD Bi High 32 Pass

1 Schicht 2 Schichten 3 Schichten

für flexible 
Druckmedien
Standardeinstellung 
2 Schichten

15 m²/h

110 m²/h

60 m²/h

40 m²/h

30 m²/h

20 m²/h

Entwurfsqualität 300 × 600 VD Bi Nor 2 Pass

300 × 600 VD Bi Nor 4 Pass

300 × 900 Fast VD 6 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 8 Pass

600 × 900 VD Bi Hi 12 Pass

60 m²/h

30 m²/h

40 m²/h

20 m²/h

10 m²/h

300 × 600 VD Bi Nor 4 Pass

300 × 900 Fast VD 6 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 8 Pass

600 × 900 VD Bi Hi 12 Pass

900 × 1200 VD Bi Hi 16 Pass

20 m²/h

15 m²/h

10 m²/h

600 × 600 Fast VD 6 Pass

600 × 600 VD 8 Pass

600 × 900 Fast VD 12 Pass

für flexible 
Druckmedien
Standardeinstellung 
2 Schichten

Standard

Standard

Standard

4-Farbtintensatz / Banner 

4-Farbtintensatz / PVC

4-Farbtintensatz / Hintergrundbeleuchtung

60 m²/h

30 m²/h

20 m²/h

10 m²/h

Entwurfsqualität 300 × 600 VD Bi Nor 4 Pass

300 × 600 VD Bi Nor 8 Pass

300 × 900 Fast VD 12 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 16 Pass

600 × 900 VD Bi 24 Pass

40 m2/h

30 m2/h

15 m²/h

10 m²/h

5.5 m²/h

4 m²/h

Entwurfsqualität 300 × 600 VD Bi Nor 6 Pass

Schnelldruck 300 × 600 VD Bi Nor 8 Pass

300 × 900 VD Bi Nor 16 Pass

600 × 900 VD Bi Hi 24 Pass

900 × 1200 VD Bi Hi 32 Pass

1200 × 1200 VD Bi Hi 32 Pass

10 m²/h

7.5 m²/h

5 m²/h

600 × 600 Fast VD 12 Pass

600 × 600 VD 16 Pass

600 × 900 Fast VD 24 Pass

Standard

Standard

Standard

7-Farbtintensatz / Banner 

7-Farbtintensatz / PVC

7-Farbtintensatz / Hintergrundbeleuchtung

60 m²/h

30 m²/h

30 m²/h

15 m²/h

20m2/h

10 m²/h

300 × 600 Draft VD Bi Nor 4 Pass

300 × 600 VD Bi Nor 8ss Pass

Standard Standard

20 m²/h

15 m²/h

10m2/h

6,4m2/h

7,4m2/h

5 m²/h

300 × 900 VD Bi Nor 12 Pass

600 × 600 VD Bi High 16 Pass

10 m²/h

5 m²/h

2,4 m²/h

1,7 m²/h

4 m²/h

2 m²/h

1,2 m²/h

3 m²/h

5 m²/h600 × 900 VD Bi High 24 Pass

900 × 1200 VD Bi High 32 Pass

1200 × 1200 VD Bi High 32 Pass

1 Schicht 2 Schichten 3 Schichten

für flexible 
Druckmedien
Standardeinstellung 
2 Schichten

15 m²/h


